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Terranimo

Innovatiedag Bodem

Lelystad, 9 september 2022

Oorzaken van verdichting

 Ondergrondverdichting 
problematisch
 Wiellasten

 Bouwvoorverdichting 
mechanisch op te heffen
 Bandspanning en -type

1 cm insporing = +10% brandstofverbruik Bodemsterkte en grondspanning (kPa)

Van invloed zijn:

 Lutumgehalte

 Organische stof

 Bulkdichtheid

 Vochttoestand (pF)

 Klei is sterker dan zand, tenzij…het nat wordt

preventie bodemverdichting 
=

bodemsterkte > grondspanning
of

grondspanning < bodemsterkte

Wat is Terranimo?

 Risico-beoordelingstool 
om verticale spanningen 
te vergelijken met de 
bodemsterkte

 Ca. 1000 banden en 30 
machines
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Wat is Terranimo?

 Ontwikkeld en beheerd door Aarhus University, 
Denemarken

 Experts uit Zweden, Zwitserland, Finland, Nederland en 
Duitsland

 Inmiddels toepasbaar in zeven landen

 Door WUR, Cosun Beet Company, IRS en Cumela 
toepasbaar gemaakt voor Nederland

Waarom zo’n programma?

 Impact van machine op bodem 
visualiseren

 Verhouding bodemdruk en
bodemsterkte bepaalt of 
verdichting optreedt

 Effect van aanpassingen inzien

 Lagere bandspanning, andere
banden, minder massa

2019 en 2020 wiellasten gewogen Gewichtsverdeling

9000

7550

6750

5850

11775 9050

Totaal gewicht 49950 kg (volle bunker)

Terranimo gebruiken

 Terranimo.dk

1) Machine en/of werktuig kiezen

2) Band(spanning) en wiellast invoeren

3) Grondsoort invoeren
1) Kiezen op kaart

2) Textuur invoeren per 10 cm

3) Grondsoort selecteren

4) Vochttoestand kiezen

4) Resultaten aflezen
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Contactoppervlak r.a.

0,624 m2 -> 0,717 m2

+15%

Maximale 

bodemspanning r.a.

275 kPa -> 221 kPa 

2,75 bar -> 2,21 bar

-20%

droog
vochtig

nat

Droog Nat

Belasting tot diep in de grond te hoog!
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Wat kun je ermee?

Bredere banden of lagere bandspanning

Groter contactoppervlak

Lagere druk per cm2

Ontwikkelingen Terranimo

 Huidig programma is traag, denktijd nodig na iedere 
aanpassing

 Snelheid en gebruiksvriendelijkheid verbeteren 
(verwacht in 2023)

 Nieuwe machines toevoegen

Bedankt voor de aandacht

E-mail valen@irs.nl
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